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TECHNICKÉ POHLEDY
­ SCHÉMA ZATEPLENÍ

  2 x A4

Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57, IČO 00295311, tel. 566576224

Rozsochy č.p.64, KÚ Rozsochy,  p.č. 28 st.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
BUDOVY ZŠ ROZSOCHY

Pohled přední, 
uliční 
(severovýchodní)

POZNÁMKA ­ zateplení obvodového pláště:

D­051 : 100

JTSK, B.p.v. +­0,000 = 522 m.n.m. = čistá podlaha přízemí
MĚŘÍTKO :
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POZNÁMKA ­ vyvolané investice:

04. 2014
prováděcí PD

Ing. Luboš Vetešník (ČKAIT 1001108) IČO 42321069, ing. V.Mičín
Horní Rožínka 4,  592 51 p. Dolní Rožínka

IČO 42321069,  tel.739034453, 
E­mail: vetesnik.l@seznam.cz

Na zadní straně je ner. komín ­ přeložit o 16 cm
Přeložení svodů hromosvodu
Přeložení svodů dešťových
Osazení nových dvířek elměru v líci VKZS
Osazení nových větracích mřížek spížní skříně
Osazení nového osvětlení nad zadními dveřmi
Přeložení označení budovy
Úprava brány (sloupek je přímo na fasádě)


