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PROJEKTOVA DOKUMENTA CE
PRO PROVADENI STAVBY

V souladu s filohou¢. 6 k vyhlaSce.62/2013 Sb ze dne 28.2.2013, kterou & myhlasSka®.499/2006 Sb.,0 dokumentaci stawitenena
nacasti A az E, rozsah jednotlivych polozek odpoviddual a vyznamu stavby

Datum : 04. 2014

Oznateni stavby : SNIZENIi ENERGETICKE NAROCNOSTI
BUDOVY ZS ROZSOCHY

Investor (Zadatel) : Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 &0 100295311, tel. 566576224
Vlastnik : Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 &1 100295311, tel. 566576224
Prislugny stavebni #ad :  Odbor vystavby MU Bystice n.P.

Dodavatel : Dle vybéroveéhotizeni investora
(odborna stavebni firma)

Misto stavby , KU: ¢.p.64, KU Rozsochy, p.28 st.
intravilan obce Rozsochy, OU Rozsochy,
okres f&'ar n.S., kraj Vyst@ina

B) SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Zpracovatel dokumentace : Ing. Lubo3 Vete3nik, autorizovany inZeKAIT 1001108
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[1) POPIS UZEMIi STAVBY

B.1.a) charakteristika stavebniho pozemku,
dottena lokalita se nachazi v intravilanu obce Was® zasta¥nécasti ,
v blizkosti mistni Ziviné komunikace a v blizkosti objektu kostela a pthstvi
B.1.b) vycet a za¥ry provedenych priaizkumi a rozbori (geologicky praizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebrg historicky prizkum, mykologicky priazkum, apod.)
bylo provedeno mistni §ehi a ohledan stavajici terén a objekt crém
tohoto ptizkumu je:
* Objekt je vhodny pro sniZeni energetické naro€nosti zateplenim
B.1.c) stavajici ochranna a bezpénostni pasma,
Zadna. Stavenigtoude v plném rozsahu situovano v uemém dvie ZS smluva
zajis€&ném pro dodavatele, mimoiegné prostranstvi a bez mozZnogiispupu cizich osob, proto
neni nutno vymezit bezgmostni padsmo. Zabezfmni ochrany bezgaosti tetich osob bude
v zavislosti na provaai konkrétnich praci nutno ofietv technologickém postupu provéd/ch
praci — vymezeni bezfreostniho pasma v flochu provadni praci, zaji¥ni dozoru postenou
osobou po dobu provéal praci
B.1.d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanénizemi apod.,
dottend lokalita se nenachazi v zaplavovém uzemi
dot¢ena lokalita se nenachazi na poddolovaném tzemi
B.1l.e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana ali,
vliv stavby na odtokové pondry v Uzemi
Zzadny — stavajici pozemni stavba , odtokovégngise nermi
B.1.f) pozadavky asanace, demolice, kacenkelin,
Zadné, pouzerfp. naletové tkviny (kge) v blizkosti stavby budou odstesy
B.1.9) pozadavky na maximalni zabory zerédélského pidniho fondu nebo pozemk uréenych
k pInéni funkce lesa (d@asné/trvalé),
zadné
B.1.h) Uzemrg technické podminky (zejména moznost napojeni naditajici dopravni a technickou
infrastrukturu),
stavajici — beze zn
B.1.i) vécné acasove vazby stavby; podniiujici, vyvolané, souvisejici investice
zadné

[2) CELKOVY POPIS STAVBY |

Jedna se o samostatrstojici objekt ZS umishy v zastavh obce Rozsochy. V okoli se nalézaji
samostaté rodinné domy s maximalni vyskou 2 nadzemni podlaastel a pohostinstvi. Stavajici,
samostat# stojici, casteéns podsklepeny objekt ZS se&hai nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim
je zasteSeny sedlovou a valbovouesthou. V dom je jedna bytova jednotka pro trvalé obyvani rodino
spravce. Vstup je mozny z obecni komunikaceidioemi = 1.NP.

V podzemnim podlazi je sklep, uhelna a kotelnafi¥gmi domu je vstupni prostor se schagistsoc.
zarizeni, &ebna, sklad a prostor bytu spravce obsahujici ¥z v koupel®, kuchyi, obyvaci pokoj a
dva pokoje, ve 2.NP je chodba, schafjiSbc. z#&izeni, sklad, kancela tii u¢ebny a Satna.

Popis konstrukci

Obvodové zdivo je smiSené z cihel plnych a kamkengtky 650 mm s vniini VPC omitkou.

Obvodové zdivo fistavby je z cihel. blaktloug’ky 450 mm

Strop nad suterénem ¢aste&n¢ klenba (staréast) acastén¢ HURDIS (p@istavba).

Strop nad fizemim a patrem stat@sti je trAmovy si@wnym z&klopem a s vrstvou mazlavé hliny, do
které jsou uloZeny gmlovky. Stropy pistavby jsou CSD HURDIS 2 se Skvarovym nasypem ta be
mazaninou.

Strecha sedlova a valbova ndagpaviz, krov dewveény, krytina je betonova taska.

Podlaha je betonova. NaSlapné vrstvy jsteughé desky, ker. nebo kamenna dlazba.

Okna jsou #ewena dvojita, vstupni dwe dewene, zéasti prosklené.
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V kotelrg je kotel na tuha paliva a dva plynové kotle.

vyhodnoceni sodasného stavu (u zrény dokonéené stavby):
- objekt je zdny (suterén fevazrt z kamene a CP a obytna podlazi je z CP na MVCuysiban® omitany,stny
jsou izolované proti zemni vlhkosti (izolace je o#kozena), neztuzené ZBnci — NOSNE KONSTRUKCE
JSOU DOSTATENE STABILNI
- vnittni omitky jsou vapenné, ¥$i cementové , omitka zachovala, sokl jeiéwo kamennymi deskami —
POVRCHOVE UPRAVY DOTENE PROVEDENIM VKZS JSOU DOSTATENE SOUDRZNE
- stropni konstrukce jsou Wigtavi® HURDIS a v staréasti jsou stropy i¢wné, podhled omitany,
- zaklady jsou betonové, dostate dimenzované (objekt nevykazuje za dobu své existetddné vyrazné
poruchy)
- podlahy na terénu v suterénu jsou betonove, vamé proti zemni vihkosti, stavajici povrchy podtiytnych
podlaZi - ker. a kam. dlazby, PVC, prkna.
- okna fivodni dewna dvoijita, budou vygnéna za nova plastova.
- sttecha je sklonit4, sedlova a natspavbou valbova, kryta betonovymi taskami
- klempiské konstrukce jsou z FeZn plechu
- objekt je dostataé izolovan proti zemni vihkosti, provozovan v soulagl hygienickymi pedpisy na vyrénu
vzduchu (v objektu se nevykytuji pli§n- VLHKOSTNI POMERY KONSTRUKCI JSOU VYHOVUJICI

Popis navrhované Upravy budovy
Stavebni Gpravy ZS ve stavebni dokumentaci zahowlikové zatepleni obvodového ptasstechy a
vyménu oken a dve.

e Zatepleni obvodového zdiva obytné zény nad terékemtaktnim zateplovacim systémem
Izolace pouzita ve vyptu - izolant EPS 70 Fak= 0,039; tlouska 160 mm

v v

Zatepleni vn &jSich obvodovych konstrukci mimo  €elni st &énu Skoly
Opateni spdiva v zatepleni wjSich obvodovych konstrukci kontaktnim zateplovasiystémem ETICS
- kontaktni zateplovaci systém s izolantem tl. &60, Ak =0,039 W/m2K

» Zatepleni stropu nad poslednim podlazim, vioZzeninerélni tepelné izolace do kce stropu

Zatepleni stropu nejvyssiho podlazi

Opateni spdiva v zatepleni stropu 2.NP budovy Skoly stasti nafoukani mineralni tepelné izolace
mezi tramy stropu - mineralni tepelnd izolace méktl.300 mm, tepelna vodivosgt = 0,042 W/(m.K)
a poloZzenim mineralni tepelné izolace na podlaldy  casti gistavby - mineralni tepelna izolace
desky t1.180 mm, tepelna vodivadt = 0,039 W/(m.K)

* Vyména oken a vstupnich dtfea nova plastova, zaskleni dvojsklo.

Vymeéna oken a dve Fi
Opateni spdiva ve vyngné stavajicich tevenych oken a dué za nova plastova okna zasklena tepeln
izolaénim dvojsklem nova plastova okna a /e Uws 1.2 W/(m2.K).
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SKLADBY konstrukci a jejich vlastnosti:

Skladby jednotlivych konstrukci na hranici obalkydovy, tzn. Skladby konstrukci ohranjicich vytagnou ¢ast
budovy:

Tlou¥’ka a sodinitel tepelné vodivosti, které jsou zapetti k vypd@tu soginitele prostupu tepla U [W/m2K] podle
CSN 73 0540 jsou uvedeny u kazdého z matepalizitych v konstrukci v samostatné vypmvé éasti PD

- viz. ODBORNY POSUDEK

Podlaha nad suterénem stara budova
naslapna vrstva 0,020 m

hlina 0,250 m

cihla plna 0,150 m

Podlaha nad suterénem pistavba
naslapna vrstva 0,020 m

beton 0,300 m

omitka vapenna 0,020 m
Obvodové zdivo

omitka vapenna 0,020 m

cihla plna, kamen 0,450; 0,650 m
Vapenna omitka hruba 0,030 m
Strop ve 2. NP star&ast

omitka vapenna 0,025 m

dreveny zaklop 0,025 m

tramy a vzduchova mezera 0,300 m
dreveny zaklop 0,025 m

cihly padovky 0,450 m

Strop ve 2.NP gFistavba

omitka vapenna 0,025 m
tvarovky HURDIS 0,085 m

beton 0,030 m

Skvarovy nasyp 0,150 m
betonovid mazanina 0,100 m

|3) PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a) napojovaci mista technické infrastruktury, ptelozky,
- beze zmén

B.3.b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
- beze zmén

|4) DOPRAVNi RESENI

B.4.a) popis dopravnihoreSeni,
- beze zmén

B.4.b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastruktury,
- beze zmén

B.4.c) doprava v klidu,
- beze zmén

B.4.d) pési a cyklistické stezky,
- Z4dné

|5) RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
B.5.a) Terénni Gpravy

- zadné

B.5.b) Pouzité veget#ni prvky
- Z4dné

B.5.c¢) Biotechnicka opateni
- Z4dna
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|6) POPIS VLIV U STAVBY NA ZIVOTNi PROST REDi A JEHO OCHRANA

B.6.a) vliv na Zivotni prostiredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady aijda
- provoz stavby nezatizi stavajici faktory Zivotniho prostfedi v jejim misté
- technologicky hluk — po ukonéeni stavby zadny
- stavba nema zadné negativni vlivy na obyvatelstvo. Pfechodna hlukova zatéz pfi realizaci
stavebnich praci vznikla z pouziti stavebni mechanizace bude omezena na minimum.
- pace nebudou provadény v dobé noc¢niho klidu.
- bude-li béhem vystavby pouzito nebezpeénych latek, budou likvidovany v souladu se zakonem
B.6.b) vliv na p¥irodu a krajinu (ochrana d¥evin, ochrana pamatnych stroni, ochrana rostlin a
Zivodichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v &jiné
- Stavba nebude mit vliv na okolni pfirodu a krajinu
B.6.c) vliv na soustavu chrarénych tzemi Natura 2000
- stavba nema vliv na soustavu Natura 2000
B.6.d) navrh zohlednéni podminek ze za¥ru zjiSt'ov. Fizeni nebo stanoviska EIA
- Stavba nebude podléhat zjiStovacimu Fizeni
B.6.e) navrhovana ochranna a bezpénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pled
jinych pravnich piedpisi
- nevzniknou nova bezpecénostni pasma, ochranné pasmo stavajiciho vedeni inZenyrskych siti
je dano CSN.

|7) OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plréni Ukold ochrany obyvatelstva
S ohledem na situovani stavby texistavuje tato zvlaStni nebezpgro obyvatelstva a neni nutno zvlastni
stavebnieSeni stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

|8) ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a) potieby a spoteby rozhodujicich médii a jejich zajiSéni
Bude zaji&no ze stavajicich vrtich rozvod objektu a mobilnimi zdroji
B.8.b) odvodnéni stavenisg
Stavajici odvodéni
B.8.c) napojeni stavenisé na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavajici napojeni ifjezd na staveni&te napojen na stavajici komunikaci napojenou atmssilnici
B.8.d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pri stavie nutno minimalizovat vliv na okolni stavby a pozemk

Vlastnik stavby odpovida za Skodu vzniklou na sdoB#h stavbach nebo pozemcich, pokud nebyla vyaolan
jejich zavadnym stavem.OhroZeny prostor bude vymeRe odstraiovani dotenychcéasti objeki (komunikace)
nebudou bouracimi pracemi poSkozeny stavajici &g si¢ ani sousedni objekty

B.8.e) ochrana okoli staveni& a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, katdi‘evin
Standardni op#&ni EZné pro tento typ praci dle vybaveni realigdirmy, stavenidt je oplocené

B.8.f) maximalni zabory pro stavenisSé (do¢asné/trvalé)
Zadné

B.8.9) maximalni produkovana mnoZzstvi a druhy odpad a emisi [ vystavbé, jejich likvidace

nakladani s odpady, zejména s neb&zp® odpadem, Zsob [Fepravy a jejich uloZzeni nebo dalSiho vyuZiti
anebo likvidace - vznikly odpad bude riddén, odvezen a ekologicky uloZen na skladce.
Pouzitelné materialy budowidtény a uloZeny na skladku pro dalsi vyuZiti. Nepaldi# materialy (stavebni
su’) bude odvezena na uznanou skladku.
Jedna se konkrétro nésledujici kategorie odpadu:
KOD ODPADU - NAZEV ODPADU KATEGORIE ODPADUMISTO ZNE SKODNENI

170504 zemina a kameni O odvoz na skladku

1709 04 smssny stavebni odpad o odvoz na skladku
170201 devo O odvoz na skladku (palivo)

150106 smsné obaly O odvoz na skladku

VeSkery odpad vznikly bouracimi pracemi budgepvavovan a likvidovan v souladu s platnym z&konem
¢.185/2001 Sh. ze dne 15&wma 2001 ,,O odpadech”
B.8.h) bilance zemnich praci, poZzadavky naiisun nebo deponie zemin
- zemni prace zadné
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B.8.i) ochrana Zivotniho pros¥edi pfi vystavbé
Stavba podléha vieobecnym podminkam bempsti prace a ochrany zdravi. Stavba svym rozsa@nsvym
Gcelem nepat mezi stavby posuzované z hlediska Zivotniho ped$tve smyslu ustanoveni zakaha44/1992
Sb. Rozsah a #Agob provadni stavby neni z hlediska Zivotniho piesti pro okoli nebezgay. Vlastni
stavenistni provoz nesmi okoli naghmé ob&Zovat hlukem ani prachem.
B.8.) zasady bezpénosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti, posouzeni pdgitby koordinatora
bezpenosti a ochrany zdravi g praci podle jinych pravnich piedpisi
Prostory dateného objektu (podzemni inZzenyrskd sk bezprogedré nachazeji v ochrannych pasmech jinych
objekil (stavajici podzemni inzenyrskésgitStavenist je situovano vedle stavajict€lové komunikace a na
vefejném prostranstviéetns moznosti pistupu cizich osob. Bude nutno vymezit bérpstni pAsmo s ohledem
na ochranu osob a jinych budov. Zaberpe ochrany bezgeosti tetich osob bude ipad potreby
v zavislosti na provashi konkrétnich praci nutno ofiet technologickém postupu provédich praci —
vymezeni bezpmostniho pasma v floéhu provadni praci, zajidini dozoru po¥ienou osobou po dobu
provacni praci.
Pri veSkerych pracich je povinnosti dodavatlsubdodavatélstavby dodrZzovani vSecligupigi bezpénosti a
ochrany zdravi fb praci v platném zni :
. Natizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich mag®nost a ochranu zdravitippraci na
stavenisticitislo 591/2006 Sb.
. Zakon ¢. 309/2006 Sb. O zaji&ti dalSich podminek bezprosti a ochrany zdravitippraci, ve
zreni pozdjSich gedpisi
. Zakong¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, veérinpozdjSich gedpisi
. Zakonc¢. 258/2000 Sh. o ochrawerejného zdravi, ve Zni poz&jSich gredpisi (zakoné¢. 151/2011
Sh.)
. Zakon ¢. 174/1968 Sbh. o statnim odborném dozoru nad Idepgd prace, ve 2mni pozdjSich
predpisi
. Natizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochranydpi pracié¢. 361/2007 Sb.
. Narizeni vlady, kterym se &ni ndizeni vlady¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi # praci, ve zgni na&izeni vladyc. 68/2010 Sb..ve 2Zni naizeni vlady 93/2012 Sbh.
. Natizeni vlady o blizSich pozadavcich na bé&post a ochranu zdravitippraci na pracovistich
s nebezp&#m padu z vysky nebo do hloubky362/2005 Sb.
. Narizeni vlady, kterym stanovi blizSi poZzadavky na pa#may provoz a pouZivani stigj
technickych z#&zeni, gistroja a n&adi¢. 378/2001 Sb. v platném &mi
. Vyhlaska o bezpmosti prace technickych #iaenich pi stavebnich pracich 60/2006 Sb.
. Zakong¢. 67/2001 Sh. o pozarni ochiave zréni pozdjSich gedpisi
. Vyhlasku MV ¢. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci
. Natizeni vliadye. 201/2010 Sb., o figobu evidence UrézhldSeni a zasilani zaznamu o Urazu
. Natizeni vladye. 101/2005 Sb. o podrof8ich pozadavcich na pracovis pracovni prosedi
. Natizeni vlady¢. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a bli@adhpnky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich préstiki, mycich gisticich a dezinfeknich prostedki
. Natizeni vlady¢. 11/2002 Sbh., kterym se stanovi vzhled a umisbezpénostnich znéek a
zavedeni signdl ve zréni pozajSich pedpig
. Vyhlaska¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickgchnickych z&izeni, jejich zéazeni
do tid a skupin a o blizSich podminkach jejich be&nosti (vyhlaSka o vyhrazenych elektrickych
technickych z&zenich)
. Vyhlaska¢. 272/2011 Sb., o ochraadravi ged nepiznivymi (Cinky hluku a vibraci
. Platné hygienickéfedpisy
«  Dodrzovani pislusnychCSN
VSichni pracovnici stavby musi byt rasinseznameni se #poby poskytnuti prvni pomociipirazech vSeho
druhu a s pouzitim ochrannych pécek.

B.8.k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou datenych staveb
Zadné

B.8.) zasady pro dopravré inzenyrska opateni
Zadné
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B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provéhi stavby (provadéni stavby za provozu,
opatiteni proti Ué¢inkam vnéjSiho prostiredi pfi vystavbé apd.):
Stavba bude provéda za provozu, nejsou stanovené zadné specialmipky pro provadni stavby
B.8.n) Postup vystavby, rozhodujici di¢i terminy

1) predpokladané (nejrychlejsi) zahajeni vystavby 2014
2) predpokladané (nejpozidi) ukorteni vystavby 2018
3)  popis postupu vystavby : - dlasovych a finainich moZnosti investora

- dle harmonogramu prowid firmy

|9) ZAV ERECNA USTANOVENI

Projekt je uéeny pro ohlaseni,ifp. pro slodené Uzemni a stavebfizeni, je zpracovan dostatg podrobr a
jednozn&ng, ale nenahrazuje provéd a dodavatelskou dokumentaci stavby (dilenskéesgkapod .).

Pro realizaci dila musi byt v souladu s § 156 zakorl83/2006 Sb. (stavebni zadkon) pouZito pouze ndhiea
vyrobki zdravotr nezavadnych , jejichZ vlastnosti budou garantowdmgbci .

PD je zpracovana v souladu se zakonen183/2006 Sh. a s vyhlasko&499 ,0 dokumentaci staveb” ze dne
10.listopadu 2006

PD je zpracovana osobou oprémou k projektovécinnosti v souladu s 846 podle zakoteské narodni rady
¢.360/1992 Sbh. o vykonu povolani autorizovanych gz a technik ¢innych ve vystavé.

PD vyhovuje v dob predani pozadawim prisludnychCSN 73 .... a je vypracovan dle dopoeni ceského svazu
stavebnich inzenyr CKAIT (listopad 1995). V pipact realizace stavby po del3i prodieje nutno aktualizovat
technické a dispo&ii ieSeni dle konkrétniho stavu stavebnich technologiferial a legislativy.

Tato PD je utena pouze pro jednu realizaci dila, ugrisu na pislusném pozemku. DalSi i upravené realizace dila
provedené dle této PD bez souhlasu projektantalbndpl@nim skutkové podstaty poruSeni autorskych prav.
Tiskové chyby jsou vyhrazeny

Vypracoval : Ing. VeteSnik Lubo$
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