POZNAMKA - zatepleni obvodového plasté:

- Viechny materiély budou pouZity z uceleného zateplovactho systému a budou zabudovény v souladu s technologickymi predpisy

Detail 2:

skladbao obvodového zateplovaciho plasté  kolem oken

1:10

Detaﬂ 1 . méritko 1.10 - pii realizaci smi byt pouzito pouze materiéld a pomjicek uvedenych ve specifikaci certifikovancho vyrobku maiitko
. . - pro zateplovaci systém byl vydan certifikat (TAZUS Praha ) certifikat potvrzuje shodu zateplovaciho systému s CSN 72 0540, i
skladba obvodového zateplovaciho plasté vjrobce poskytuje garanci na fasadni systém
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Detaﬂ 4 - tepelnd nevyhovujicl obvadové zdiva vEetnd nitfl Stukové omitky

- stévojici venkovni povechov Gprava zateplované stény (ofiStEnd o dostatefnd soudrind)

- lepidlo - LEPICI MALTA upravené zubovou stérkeu 3 mm

b tepelnd-izolacni desky z pénového polystyrenu , pripadnd tvrdé minerdlni vaty prisl. Housfky
- taliFové hmoidinky 7 fermaplostu s trnem - pristusné délky v mnozshvi 5-6 ks/m?

- stérkovf tmel - LEPICI MALTA - podklad pod omitku o pod armovac miizku

- armovaci skelnd mrizkn
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~- 2dvojend armovaci mfizko s pretozenim 200 mm
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kvalitng pripevndném ve vodorowné poloze
— okapov chodnik na Stérkopiskovém podsypu
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- zateplen stén bude provedeno technologii lepenych a talifovymi hmozdinkami kotvenych
izolacnich desek systému . (deskz PSB 25 stabil-normalizované, samozhasivé, se stupném hotlavosti B,

) Tepelnd nevyhovujici obvodové zdivo ,vEetnd vritfai Stukové omitky stabilizované, polystyrenove desky, pfip. izolacni desky z mineralni plsti, lepené celoplosné a opatfené tenkovrstvou

H sttvajlcl venkownl povechovd Gprave zateplovand stény (afiting o dostatetnd soudrind) ag;lﬁ;ag?lé n‘ﬂﬁﬁggg%%dipufégggeii}érg?)0 e
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il Lpil ) LEPI MALTA pravené zbovan stérkan 3 ) - zatepleni stén bude prm,/eduenopdle schémaitll)l zgtelﬁeni, po celé visce objléktu aiypo fimsu

= - Tepelné-izolafnl desky z penavého polystyrenu , pipadnd turdg minertlnl vaty piisl. tlausfy - zateplen bude provadéno z leSeni nebo z plosiny za dodrzovani BOZP a technol. predpisii virobee

= - tallfové hmoZdinky 2 termoplostu s trnem - pFislusné délky v maoZstvl 5-6 ks/m2 - zateplovaci systém je mozno pouZit i pro stény tvoici pozimi pas nebo kieré jsou v pozime nebezpecném prostoru
: stirkavy tmel - LEPICI MALTA - podklod pod omitky o pod ormovac mizku upozarich tseki s vySkovou polohou do 9 m

- veSker€ vngjSi hrany budou zpevnény rohovymi kovovymi listami pod armovaci miizkou
oo - pred realizaci zateplent je tfeba zajistit dostatecné pfesahy okennich parapett (min 30 mm nad hotovou
ziklodni nitér omitku) a stfesnich presaht (min 150 mm nad hotovou omitku)

Detail 3:

sklodba obvodového zateplovaclho pladt® kolem oken
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(il dle prostorovfch moZnosti)
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- nové osazenj venkovni parapet
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- spirn mezi omitkou o rdmem bude po
vyzedni onitky vytmelenn silikonovjm imelem

- rohové viztuind hrana s miiZkou (kovovd)

T noié osnzenf venkownl parapet

- konfujicl o zpeviujicl deska
kotvend k porapetnimu zdivu

X rohovel vjztuind hrana s miiZkou (kovovd)
: < protoZenl armovacl mFIZk{ a tenkovrstvé omitky k okennimu rdmu
pretaZenl tep. izolace na ostEnl oken (H. dle prostorovich maZnosti)

Technologicky postup vnéjsiho zateplovaciho systému

- Na objektu museji byt dokonceny vsechny klempifské prace véetné okapovych a jinych lem, Zlab a okapnich svodti; musi byt osazena okna a dvete;
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- Doporucujeme, aby uvnitf objektu byly dokonceny omitky a cementové mazaniny, musi byt dokonceny vSechny instalace (elektro rozvadéce, skiin pro—

pripojent telefonu a domaciho telefonu, kabelové televize, upeviiovaci prvky osvetlovacich téles, ...)

- Osazeni okennich parapett mize probehnout i v pribéhu montdze vlastniho zatepleni.

- Podklad musi byt suchy, pevny, rovny, zbaveny ndmrazy a necistot, pfi rekonstrukeich je nutné duté omitky oklepat a vyspravit maltou

- Desky je mozne lepit 1 na neomitnuté zdivo po odstranéni vyteklé malty ze spar

- Je dilezité pocitat s tloustkou pridaného systému pii provédéni klempitskych praci a na osténi oken a dveid

- certifikovany zateplovact systém provede specializovan firma v souladu s technologickymi predpisy vyrobce z origindlnich materidld

- Povichova tprava venkovnich stén (fasady) bude provedena probarvenou omitkou, nebo ndtérovym systémem , barevny odstin bude zvolen
po dohode investora a dodavatele
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- ostafni westyy - viz. typifkﬂ sklodba
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