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Sídlo: Horní Ro�ínka 4, 592 51 p. Dolní Ro�ínka, okr. � � ár n.S.   I� O: 42321069  DI� : CZ 6304090507 
 
Tel./fax. 566567511            
E-mail. vetesnik.l@seznam.cz        Gsm.  739034453 
 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTA CE  
pro ohlášení odstran� ní stavby dle §128 zák. � .183/2006 Sb.  
V souladu s p� ílohou � . 4 k vyhlášce � .499/2006 Sb., � len� ná na � ásti A a� F, rozsah jednotlivých polo�ek odpovídá druhu a významu stavby  

 
 
Datum :   01. 2012 
 
 

Ozna� ení  stavby : �������
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Investor  (�adatel) :  Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57, I� O 00295311, tel. 566576224 
 
 
 
P� íslušný  stavební  ú�ad : Odbor výstavby M� Ú Byst�ice n.P. 
 
Dodavatel :   Dle výb� ru (výb� rového �ízení) investora 
 
Místo stavby , KÚ:  Rozsochy, KÚ Albrechtice, p.� .-55, -52/1,- 51/1, -332/3, -332/2, -332/1 
  obec Rozsochy, OÚ Rozsochy     

 okres �� ár n.S., kraj Vyso� ina 
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Zpracovatel  dokumentace : Ing. Vetešník Luboš,  autorizovaný in�enýr � KAIT 1001108 
    Horní Ro�ínka 4,  592 51 p. Dolní Ro�ínka,  okr. � � ár n.S. 
    I� O: 42321069 ,  DI� : CZ 6304090507 
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1) STRU� NÝ POPIS STAVBY A JEJÍCH KONSTRUKCÍ 
 
Situa� ní umíst� ní 
Dot� ené objekty  jsou dle výkresu � . 01 situovány na parcelách r� zných vlastník�  – p�ed zahájením bouracích 
prací budou objekty i pozemky odkoupeny obcí Rozsochy za ú� elem demolice a následného zasí� ování pozemk�  
pro ú� ely nové bytové výstavby. 
 
SO-01 – kravín K96 
Jednopodla�ní objekt  je proveden jako zd � ný z cihel plných pálených, se st� nami izolovanými.  
Strop nad p�ízemím je z keramických panel�  na �B pr � vlaky podep�ené oc. sloupy 
Všechny konstrukce jsou poškozeny dlouhodobým provozem s agresivním prost�edím, které narušilo statiku 
n� kterých konstrukcí do t� �ce opravitelného stavu. 
Podlahy jsou betonové, tvarované pro provoz kravína, se zna� nými výškovými rozdíly a poškozené provozem. 
Dve�e a okna d�ev� ná a oc., zastaralé konstrukce, ..Vnit�ní omítky vápenné , zasa�ené výkv � ty solí ,z d� vodu 
vlhkosti jsou � áste� n�  zni� eny.  
Krov je d�ev� ný, � áste� n�  poškozený . 
St�ešní krytina  je  betonová,  � áste� n�  strávená p� sobením mech� . 
Objekt je nepodsklepený, základy jsou betonové ,rozvod NN - 220/380 V – bude odpojen 
Objekt obsahuje oc. technologické vybavení – zábrany 
 
FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU  
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SO-02 – vep� ín 
Objekt je jednopodla�ní, v st �ední � ásti zvýšený. 
Objekt je proveden jako zd� ný z cihel plných pálených, se st� nami izolovanými.  
Strop nad p�ízemím je d�ev� ný trámový s obkladem a omítkou, d�ev� né pr� vlaky podep�ené oc. sloupky 
Všechny konstrukce jsou poškozeny dlouhodobým provozem s agresivním prost�edím, které narušilo statiku 
n� kterých konstrukcí do t� �ce opravitelného stavu. 
Podlahy jsou betonové, v boxech s cihelnou dla�bou,   poškozené provozem. 
Dve�e a okna d�ev� ná a oc., zastaralé konstrukce, ..Vnit�ní omítky vápenné , zasa�ené výkv � ty solí ,z d� vodu 
vlhkosti jsou � áste� n�  zni� eny.  
Krov je d�ev� ný, � áste� n�  poškozený . 
St�ešní krytina  je na st�ední � ásti z vlnitého plechu,  pozinkovaná bez nát� r�   (153 m2), na krajních � ástech a na 
d�ev� ných p�ístavcích z vlnitého eternitu (1110 m2). 
Objekt je nepodsklepený, základy jsou betonové ,rozvod NN - 220/380 V – bude odpojen 
Objekt obsahuje oc. technologické vybavení – zábrany 
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU  
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SO-03 – sklad sena - ocelokolna 
Objekt je jednopodla�ní, nepodsklepený 
Montovaná OK, oplášt� ní � áste� n�  d�evem, � áste� n�  obvodové st� ny z CP na MVC venkovní omítky pouze na 
zd� ných st� nách 
Výpln�  otvor�  - ocelové dve�e,  
Betonové základové patky, pasy,  
Ocelové sloupy (trubky pr� m.150 mm) a vazníky - systémové pro dané rozp� tí a zatí�ení 
Podlaha tvo�ena pouze udusanou hlínou 
Dispozi� n�  skladová hala tvo�í jednu místnost p�ístupnou z � elních stran vraty.  
Skladová hala slou�ila pro uskladn � ní sena a slámy 
Krov je d�ev� ný - vlašské krokve, strop je tvo�ený oplášt� ním st�echy 
St�ešní krytina  je   vlnitý eternit - (obsahuje azbest),  � áste� n�  strávená p� sobením mech� . 
Objekt neobsahuje �ádné technologické vybavení 
 
FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU  
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SO-04 – silá�ní jáma 
Objekt silá�ního a sená�ního �labu , dimenzovaného na 1 x 420 m3 silá�e nebo sená�e, který byl provede n v 
souladu s tehdejšími stavebními postupy a technologiemi jako zemní zá�ez zpevn� ný monolitickou 
�elezobetonovou konstrukcí. Takto bylo provedeno dn o i šikmé st� ny objektu..Hloubka jámy je 3 m. 
Dno bylo vyspádováno k sb� rné jímce na silá�ní š � ávy. 
Jáma bude zcela vyprázdn� na. 
Stávající st� ny a dno z �B bude postupn �  rozebráno za vyu�ití t � �ké mechanizace. 
Jímka na silá�ní š �ávy bude zavezena inertním materiálem, hutn� ným po vrstvách. 
Po odstran� ní �B bude vzniklá jáma zavezena inertním materiále m dostate� né pevnosti  
Zásyp bude ukládán po vrstvách a hutn� n tak, aby nedošlo postupem � asu k podstatnému sednutí a vytvo�ení 
propadliny. Na vyrovnaný ,zhutn� ný zásyp bude do úrovn�  nového terénu navezena ornice (s mírným navýšením). 
Po takto provedené  rekultivaci silá�ní jámy bude d ot� ený  prostor oset travním semenem . 
 
FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU  

 
 

 
 



V.projekt   19.3.2012 

Strana 12 (celkem 14) 

 
 
 
Zpevn� né plochy komunikací a hnojiš�  a terénní úpravy 
Stávající dopravní a pomocná infrastruktura areálu (Zpevn� né plochy komunikací a hnojiš�  a terénní úpravy, 
oplocení, p�ípojky in�enýrských sítí apod.) bude p �edm� tem demoli� ních prací v rozsahu dle dohody investora a 
dodavatele. 
FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU OBJEKTU  
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2. 1 -  Technologický postup bouracích prací 
Veškeré práce související s odstran� ním bouraných konstrukcí budou provád� ny za dodr�ování všech � SN , zásad a p�edpis�   
BOZP platných v dob�  provád� ní bouracích prací. 
 Zejména bude dodr�ována vyhláška � ÚBP a � BÚ � .324/1990 ze  dne 31.� ervence 1990 -  
O bezpe� nosti práce a tech. za�ízení  p� i stavebních pracích. 
P�ed zahájením bouracích prací (odbourání p�í� ek, podlah, poškozených � ástí konstrukce apod.) se provede odborné statické 
zajišt� ní konstrukce. 
Demolice  bude  provád� na  postupem  shora  dol�   ru� n�  za  pou�ití mechanizace. 
Pou�itelné materiály budou o� išt� ny  a ulo�eny na skládku pro  další¨ vyu�ití. 
Nepou�itelné  materiály    (stavební  su� )  budou   odvezeny  na uznanou skládku. 
P�i odstra� ování objektu nebudou bouracími pracemi poškozeny stávající in�enýrské sít�  ani sousední objekty. 
P�i provád� ní bouracích prací nebude okolí nadm� rn�   obt� �ováno hlukem a prachem. 
Vlastník odstra� ované stavby odpovídá za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích, pokud nebyla vyvolána 
jejich závadným stavem 
Na odstran� ní stavby musí být vydáno povolení k odstran� ní stavby od p�íslušného stavebního ú�adu dle stavebního zákona . 
 
 

2) VÝSLEDKY STAVEBNÍHO PR � ZKUMU, P � ÍTOMNOST AZBESTU VE STAVB �  
P�ed zahájením projek� ních prací byl proveden stavební pr� zkum formou místního šet�ení a prohlídky objektu 
(objekt�  a jejich dot� ené � ásti) s orienta� ním zam�� ením dostupné � ásti objekt� . 
Výsledky stavebního pr� zkumu: - statika staveb je v po�ádku 
- v objektu není zabudován azbest ani jiné závadné materiály - pouze SO-02 a SO-03 obsahuje azbest ve st�ešní 
krytin� . 
- objekty budou vyklizeny 
 

3) P� IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU A ZP � SOB ODPOJENÍ 
Objekt (objekty a jejich dot� ené � ásti) je napojen na ve�ejný vodovod  
 Objekt (objekty a jejich dot� ené � ásti) není napojen na kanalizaci  
 Objekt (objekty a jejich dot� ené � ásti) je napojen na elektrický proud  220/380 V  – p�ed zahájením bouracích prací 
je nutno odpojit NN oprávn� nou osobou 
 Objekt (objekty a jejich dot� ené � ásti)  není napojen na plynovod 
 Objekt (objekty a jejich dot� ené � ásti)  není napojen na sd� lovací vedení 
 

4) OCHRANNÁ A BEZPE � NOSTNÍ PÁSMA 
Objekt (objekty ani jejich dot� ené � ásti) se nenachází v �ádném ochranném ani bezpe� nostním pásmu.  
Objekt se nachází na oploceném pozemku investora , � ím� bude zajišt� no bezpe� nostní pásmo kolem objektu 
v dob�  bouracích prací. 
 

5) ZHODNOCENÍ KONTAMINACE PROSTORU STAVBY LÁTKAMI ŠKOD LIVÝMI PRO �IVOTNÍ 
PROST� EDÍ V P� ÍPAD�  JEJICH VÝSKYTU 

V objektu se krom�  azbestu nevyskytují (zjevn� ) látky škodlivé pro �ivotní prost �edí (azbestová krytina bude 
odstran� na v souladu se zákonem) 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval : Ing. Vetešník Luboš 


